
EIGENSCHAFTEN 

 Verhindert die Beschädigung der Plombe während des Transports  
 Hohes Sicherheitsniveau, um Betrug oder Beschädigung zu verhindern 
 Begrenzter Einsatz und erhöhte Effizienz 
 Einfach und ohne Hilfsmittel zu entfernen 

PRODUKTMERKMALE  

 Inflight Trolleys 
 DartLock hat ein Kunststoffverschlusssystem 
 Von Hand entferbar 
 Für den einmaligen Gebrauch 

SPEZIFIKATIONEN  

 

DartLock 

DartLock  wurde speziell für das einfache schnelle und einmalige Verplomben von Flugzeug-
trolleys und ATM-Kassetten entwickelt. Es wird aus Polypropylen hergestellt mit einer Kunst-
stoffverschlussmechanik auf der Innenseite, um Betrug zu verhindern. Dartlock ist eine Indika-
tivplombe.  

Security Seals 

Typ:  
DartLock, Maße Label 25 x 19 mm. 
 
Material:   
Polypropylen 
 
Aufdruck:  
Laser 
Name/Logo und aufsteigende Nummerierung 
 
Farben 
7 Standardfarben: Rot, Gelb, Hellblau, Grün, Weiß,  
Orange und Grau 
 
Temperatur 
-20°C bis 80°C 
 
Verpackung 
1000 Stück/Karton, 5000 Stück/Umkarton 

ANWENDUNGSBEREICHE 
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 Flugzeugtrolleys 
 Geldkassetten 
 Sicherheitskästen und Container 
 Medizinschränke, Erste Hilfe-Taschen 
 Gepäck und Reisetaschen 
 Energiezähler und Ventile 



DartLock 

MAßE 

 

ISC Security Products 
Essenweg 3 B  ●  7587 PT  DE LUTTE NL 
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Security Seals 

TE
C

H
N

IS
C

H
E 

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

EN
  

 
 

 
 

IN
D

IK
A

TI
V

E 
P

LO
M

B
EN

 

DartLock 

Verfügbare Farben 

MERKMALE 

Maße  Kompletthöhe offen  50 mm 

Kompletthöhe geschlossen  44 mm 

Plombenkörper  25 x 19 mm 

Dicke Plombenkörper  8 mm 

Dicke Bügel  2 mm 

Standardfarben  Rot, Gelb, Hellblau, Grün, Weiß, Orange und Grau  

Identifizierungsmethode  Laser  

Bedruckbare Oberfläche  22 x 17 mm  

Bedruckung  Standard Blanko 

Aufdruck 2 Zeilen + seriennummer 

Optionen Logo, QR-code, Datenmatrix 

Barcode 39, 128, 12/5 

Bestellmenge  Je 1.000 (10er-Streifen in nummerierter Folge)  

min. Plombenöffnung 3,5mm 
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